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Un large choix de volume 
utile suivant le rayon d’arceau 

R200 à R1000 

Paramètres pression 
et débit enregistrés 

pour le rapport d’essais 

Paramètres préconfigurés pour 
les normes CEI/DIN 600529  

et DIN 40500-9 

Un logiciel de pilotage IP 
intégré à l’équipement 

   
   

Environnement informatique  
 industriel sans PC embarqué 

 

Une connectivité entre nos équipements (Protocole LabView, 
pilotage ASCII,  Interface, Ethernet, prise USB en façade…) 

Fabrication standardisée  
ISO 14001 & ISO 9001 

 

 
SPK- Enceintes IP Pluie et Aspersion 
 

Les avantages 

Indices de protection de IPX1 à IPX9 

Version « Manuel » ou « Programmable » 
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Détails techniques 

 
Equipement de base 

 
Options possibles 

 Une table tournante 

o Ø 300 mm / 20 kg, ajustable en hauteur 

o Moteur à engrenage 1 à 5 trs/min. 

o Rotation alternée pour permettre l’alimentation d’un 
échantillon 

 Point de lumière pilotable par le panneau  
de contrôle commande 

 Passage de câble diamètre 100 mm étanche pour 
pouvoir instrumenter le composant en test 

 Porte avec hublot ouvrant sur tout le volume d’essais 
équipé d’un dispositif d’essuyage permettant une 
visibilité sur l’équipement en test lors ou après essais 

 Prise électrique pour le raccordement électrique de 
l’enceinte 

 Roulettes dont 2 équipées de freins (en fonction des 
modèles) 

 IP X1 = boite à gouttes  
 IP X2 = boite à gouttes avec système en test 

avec un angle de 15° 
 IP X3 / IP X4 = arceau oscillant avec un angle de 

60°/180° 
Il existe différents types d’arceaux : 
o Rayon 200 mm pour SPK R200 
o Rayon 400 mm pour SPK R400 
o Rayon 600 mm pour SPK R600 
o Rayon 800 mm pour SPK R800 

 Augmentation gamme de débit/puissance 
pompe pour la réalisation de l’essais IPX4K 

 IP X5 = jet d’eau (tunnel) 
 IP X6 = jet d’eau fort débit (tunnel) 
 IP X6K = jet d’eau sous pression (tunnel) 
 IP X9K = jet d’eau haute pression avec lance 

sur pivot ou système à 4 lances 

 Réserve d’eau avec recirculation en circuit fermé 
 Extracteur de vapeur (IPX9K) 
 Enregistrement des données et paramètres 

d'essai avec export sous Excel en format CSV 
 Logiciel ITS Companion pour l'édition rapide de 

rapport d'essais 
 Certificat DAkks pour les capteurs de pression et 

débit 
 Partie latérale volume utile amovible 
 Alimentation électrique des échantillons en test 
 Passage de cloison diamètre 100/150/200/250 

mm complémentaire 
 Configuration de normes d'essais spécifiques. 

Contrôle commande 

Le Contrôle commande des enceintes série SPK est 
réalisé par un système spécifique pour pouvoir 
programmer facilement les essais d’indice de protection 
que l’enceinte doit réaliser. 

Les paramètres débit et pression d’eau 
sont enregistrés. 

Les essais peuvent être lancés en mode 
manuel ou automatique. Pour les essais 
correspondant aux normes courantes, 
les paramètres sont près configurés. 
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Référence SKP R200 SPK R400 SPK R600 SPK R800 SPK R1000 

 

Volume utile  
L 900 8000 3400 8000 10000 

 
 
 
Dimension internes 

Hauteur 

mm 

900 2000 1500 2000 2350 

Largeur 960 2000 1500 2000 2640 

Profondeur 960 2000 1500 2000 2400 

 
 
Dimensions externes + 
armoire électrique 

Hauteur 

mm 

2100 2600 2100 2600 2900 

Largeur 1200 2500 1700 2500 3100 

Profondeur 1000 2000 1970 2000 2400 
 

Tension d’alimentation V  400 V Tri + N, 50 Hz 
 

Poids kg 400 550 750 850 900 
 

Rayon d’arceau mm 200 200 à 400 200 à 600 200 à 800 200 à 1000 

Enceintes standards 

Application ITS Companion 

 

Durant l’essai les paramètres du test sont enregistrés. En fin de programme, vous pourrez générer votre rapport d’essai 
facilement. 
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 La gamme 

Enceinte IP Poussière 

Enceinte IP Pluie et Aspersion 


